
E134 Damåsen–Tislegård           Kongsberg

Å Parsellengde: ca. 5 km

Å Dagsone: ca. 3 km 4 felt

Å Tunnel: ca. 2 km 2-løp ïT9,5 og 8 tverrforbindelser

Å Konstruksjoner: 4 bruer i linja, 1 overgangsbru, 7 tekniske bygg 

og 2 portaler

Å Planskilt kryss i Damåsen

Å Ca. 1.2 km ny Fv 286 (omlegging av eks.E134) inkl. ny adkomst 

til Damåsen pukkverk

Å Veidekkes byggetid:   nov 2018



Hvordan få god sikkerhetstilstand

ÅGod SIKKERHETSTILSTAND er 

«OPPLEVELSEN av en trygg og 
tilrettelagt arbeidsplass» 



04.11.2016 4

7 forutsetninger for 
sunn aktivitet/drift

EKSTREM Ryddighet 
&

sikkerhetstilstand

Risikovurderinger, Planlegging og de syv forutsetninger for sunne aktiviteter gir uten unntak en god sikkerhetstilstand.



Risikovurdering:

Prosjektert kryssing i linja Bygde midlertidig bru



Involvering

Å Mennesker og fag - felles forståelse av og kunnskap om risikoer, positiv til læring

Å Ønske om å samarbeid og dele erfaringer med hverandre. Gjøre hverandre gode.

Å Samarbeid på tvers av fag - alle fag er like viktige og alle fag må forplikte seg på 
like vilkår

Organisering

Å Bidra aktivt og skape eierskap til beslutninger som tas

Å Påvirke til gode holdninger

Å Tydelig ledelse på alle plan ςpåse lojalitet og gjennomføring av de 
beslutninger som tas.

Ekstrem ryddighet og trivsel 
Å Rydd opp med en gang ςtar ikke noe lengere tid når dette blir en rutine.

Å Følg opp kontinuerlig

Å Ekstremt ryddig er ekstrem ryddig ςsett standard fra dag 1

Å Ryddige anlegg gir trivsel på prosjektet.



ÅGod start

ÅTydelig ledelse 

ÅForstå risikoen i ditt eget arbeid

ÅLære av andre 

ÅRydd med en gang

ÅBRY DEG ςSI IFRA!



Lykke til med sikkerhetsarbeidet 


